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Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy elektrycznych
instalacji wewnetrznych wraz z urzadzeniami przytagczonymi do tych instalacji oraz zewnetrznych instalacji
odgromowych w planowanym do budowy budynku cieletnika, na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu
1542/10 na terenie Stadniny Koni w Michatowie, gmina Michatéw, powiat piriczowski.

Dane wyjsciowe
Dane wyjsciowe do projektowania stanowia:

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu przysztej inwestycji;
projekt zagospodarowania terenu dziatki;

uzgodnienia miedzybranzowe;

obowiazujace przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej;
uzgodnienia z Inwestorem.

O O O O o

Rozdzielnica Budynku Cieletnika

W korytarzu budynku istniejgcego zaprojektowano Rozdzielnice Budynku Cieletnika jako nascienng typu
DIDO ECH36-PT-s 3x12 modutéw o wymiarach 319x535x144mm w Il klasie ochronnosci i stopniu ochrony IP65.

Wyposazenie rozdzielnicy w aparature taczeniowa, zabezpieczajaca, rozdzielczg i modutowsa
przedstawiono na rys. nr EOL1. Wizualizacje zwigzang z prefabrykacjg rozdzielnicy uwidoczniono na rys. nr E03.
Podczas montazu aparatury zastosowac rozwigzania katalogowe producenta.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ we wktadki patentowe z kluczami, schematy ideowe i oznakowac
nalepkami ostrzegawczo-informacyjnymi. Nalezy takze dokona¢ opisu wszystkich obwodow instalacyjnych
wyprowadzonych z w/w rozdzielnicy.

Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrznga linie zasilajaca zaprojektowano z istniejacej rozdzielnicy budynku sasiedniego w wykonaniu
przewodem YDYzo 5x6 mm?®450/750V do projektowanej rozdzielnicy budynku cieletnika w korytach
instalacyjnych 35x20.

Elektryczna instalacja wewnetrzna

W obiekcie zaprojektowano elektryczng instalacje wewnetrzng jako podtynkowg w wykonaniu
przewodami kabelkowymi typu YDYpzo 3x2,5 mm?, YDYpzo 3x1,5 mm?, YDYpzo 4x1,5 mm? i YDYpzo 5x1,5 mm?
w izolacji 450/750V. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z rys. nr EO2 niniejszego opracowania. Przewody instalacyjne
prowadzi¢ pod tynkiem. Grubos¢ tynku przykrywajacego przewody winna wynosi¢ min. 5 mm. Wewnetrzng
instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w pakiecie norm PN-IEC 60364 jako
3 i 5-przewodowa (uktad sieciowy TN-S) z zastosowaniem wytgcznikdw rédznicowo-pragdowych z cztonem
nadpradowym KZS-2M i KZS-4M. Wszystkie parametry techniczne aparatow przedstawiono na schemacie
ideowym zasilania oraz na zatgczonej wizualizacji rozdzielnicy. Potaczenia przewodéw powinny byé wykonane
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wytacznie w puszkach rozgateznych za pomoca szybkoztaczek typu WAGO lub innych podobnych o parametrach
zblizonych, lecz nie gorszych.

W instalacji odbiorczej zaprojektowano natynkowy (zhermetyzowany — min. IP55), czesciowo wpuszczany
w tynk. Proponuje sie osprzet ramkowy systemu PLEXO. Wszystkie gniazda wtykowe powinny posiada¢ styki
ochronne. taczniki i gniazda powinny zosta¢ zamontowane na wysokosci 125 cm nad podtoga.

Oprawy oswietleniowe
W obiekcie zaprojektowano nastepujace oprawy oswietleniowe:

W budynku Cieletnika zaprojektowano oprawy nasufitowe zhermetyzowane typu FIBRA III T5 2x35W EVG
(oprawa do montazu natynkowego, do $wietléwek liniowych T-5 ze statecznikiem elektronicznym, oprawy
hermetyczne o stopniu ochrony IP66).

W pieciu boksach zaprojektowano dodatkowo oprawy z promiennikami podczerwieni 70W.

Na zewnatrz budynku cieletnika zaprojektowano naswietlacze LED 20W IP65 z czujnikami ruchu.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji i urzadzen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowsa) instalacji i urzgdzern zapewnia izolacja
czesci czynnych. Linia napowietrzna nN, z ktérej zasilony bedzie projektowany obiekt pracuje w uktadzie
sieciowym TN-C. Ochrone przy dotyku posrednim (ochrone dodatkows) instalacji i urzadzen zapewnia szybkie
samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. Celem zapewnienia skutecznej ochrony od porazen
projektuje sie wytgczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pragdowe wysokoczute 0 pradzie zadziatania réwnym
30mA typu. W Rozdzielnicy Budynku Cieletnika nalezy wykonaé¢ gtowng szyne wyréwnawczg (GSW), do ktorej
nalezy przytaczy¢ przewody uziemiajace, przewody ochronne (metalowe rury i urzgdzenia wewnetrznych instalacji
wody, c.0. i sciekow oraz metalowe elementy konstrukcji budynku (zbrojenie tawy fundamentowej i inne).
W pomieszczeniach wilgotnych wykonaé potaczenia wyréwnawcze miejscowe (dodatkowe) obejmujgce wszystkie
czesci przewodzace dostepne i obce oraz przewody ochronne znajdujacych sie w tych pomieszczeniach obwodéw
instalacji elektrycznych.

Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji i urzadzen

W rozdzielnicy budynku cieletnika zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe typu ETITEC C 275/5
AP (Typu T2). Parametry ogranicznikow przedstawiono na rys. nr EOL.

Ochrona odgromowa obiektu

W obiekcie zaprojektowano instalacje odgromowa, ktorg nalezy wykonac z drutu stalowego cynkowanego
Fezn f 8 mm oraz bednarke cynkowang 25x4 mm. Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ starannie, tak aby nie
uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych i pokrycia dachowego. Do wykonania instalacji odgromowej
zaprojektowano osprzet w pokryciu galwanicznym o grubosci min. 12 mikronéw. Wykonujgc instalacje
odgromowa nalezy zastosowac ztacza uniwersalne, krzyzowe, przelotowe, rynnowe i kontrolne (probiercze — do
pomiaru rezystancji), uchwyty katowe, gasiorowe, uniwersalne, uchwyty na drut, uchwyty na bednarke i na
blache, uchwyty proste, naciggowe, uchwyty naciggowe rzymskie, uchwyty na rure, maszty wolnostojgce
z obcigznikami oraz iglice kominowe. Catos¢ nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr EO4.
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Ochrona srodowiska

W przypadku linii kablowych nN, elektrycznych i teletechnicznych instalacji wewnetrznych nie
stwierdzono negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne. Inwestycja nie stwarza zagrozenia w tym
zakresie. Pozostatosci po kablach i przewodach (Scinki, izolacje) nalezy zebrac tuz po zakoriczeniu prac i przekazac
do utylizacji.

Wskazéwki montazowe i uwagi koncowe

Instalacje elektryczng i odgromowg wykona¢ zgodnie z pakietem norm: PN-IEC 60364, PN-IEC 61643-
1:2001, PN-IEC/TS 61312-2:2004, PN-EN 12464-1:2004, PN-EN 12663:2003, PN-EN 40-5:2004, PN-EN 50085-
1:2001, PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-2:2001, PN-IEC 061024-1. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢
badania i préby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze”. Protokoty z wykonanych pomiar6w rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien, natezenia oswietlenia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a takze badania instalacji
teletechnicznych nalezy pozostawic¢ Inwestorowi celem przedtozenia do wglagdu upowaznionym przedstawicielom
stron dokonujgcym préb i odbioréw czesciowych oraz prob koncowych i odbioru koricowego instalaciji.

Wszystkie materiaty, urzadzenia, aparaty i wyposazenie zaprojektowano korzystajac z katalogow
renomowanych producentoéw. Dopuszcza sie zastosowanie w/w elementdéw wyprodukowanych przez innych
producentéw pod warunkiem, iz parametry ich beda podobne lecz nie gorsze od podanych w projekcie. Wszystkie
istotne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Niniejsze opracowanie jest chronione prawami autorskimi i nie moze by¢ w zaden spos6b powielane,
kopiowane, itp.
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Obliczenia techniczne

Obliczenie pradu szczytowego, dobor przewoddw, kabli i zabezpieczen
Bilans mocy przedstawiono na rys. nr EO1.

W rozdzielnicy budynku gospodarczego istniejgcego zabudowacé roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami
D02 gG/gL 25A celem zabezpiec zenia wiz-tu do projektowanej rozdzielnicy budynku cieletnika.

Moc szczytowa w Rozdzielnicy BC wynosi:
Py, = (P kj) = TkW

Obcigzalnosé¢ pradowa dtugotrwata zastosowanych w projekcie przewoddéw uwzgledniajgc sposob ich
utozenia oraz najwieksze wartosci wktadek bezpiecznikowych stuzacych do ich prawidtowego zabezpieczenia

Wynosza:

laap Ibmax
Lp. Typ przewodu lub kabla Al (Al
1. | YDYz0 5x6 mm? 39 35
2. | YDYpzo 3x2,5 mm? 17,5 16
3. | YDYpzo 3x1,5 mm? 13 13

Sprawdzenie dobranych przewoddw na warunek spadku napiecia
Spadek napiecia w linii napowietrznej, przytaczu i wlz-cie do rozdzielnicy RBC wynosi:

100-P, - L 100-P,,-L 100-2,-L 100-P,, - L
AUy, = L 2L+ L1 §1+ D 2p+ w4 \;/4
YL S U 91 S U Yp 'Sp ' Up Yw1 " Swa " Uw4

= 1,85%

Spadek napiecia na wybranym najdtuzszym obwodzie 1-fazowym wynosi:

AU - 200" Pog  Log = 0.85%
obwif Yo1 " Sos" Ug4 l

Catkowity spadek napiecia dla wybranego punktu liczony metodag momentow wynosi:
AU = AU;_3 + AUz_y + AU,_ oy = 2,70%
Spadek napiecia dopuszczalny (miesci sie w przedziale U,, = 230V + 10%)

Przewody zostaty dobrane prawidtowo.
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