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1. Dane ogoélne
1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa z przebugdwdynku inwentarskiego (cighika)
Zwigzanego z gospodarstwem rolno-hodowlanym, w zakresipowodujcym zwickszenia
dotychczasowej obsady zwigtz

2. stan istniejcy i planowany

W miejscu inwestycji zlokalizowany jest budynekl¢irika. Obsada cietnika wynosi 19 cieit.
W zwigzku z dostosowaniem do wymogéw “dobrostanu zwignzastpuje jego przebudowa z
rozbudowy pozostawiagjc dotychczasowobsad.

Przebudowane zostgkojce dla zwierat, dobudowany korytawybiegowy, przeliczona iké
dostpu swiatta stonecznego.



2. Projekt zagospodarowania dzialki

Rozbudowa z przebudow budynku inwentarskiego (cieétnika)
zwigzanego z gospodarstwem rolno-hodowlanym, w zakresee
powodujacym zwiekszenia dotychczasowej obsady zwiesk

Adres budowy:Michatow Inwestor: Stadnina Koni
Gmina: Michatow w Michatowie Sp. z O.0O.
Nr ewid.gruntéw: 28-411 Michatéw

1548/5, 1548/6

Podstawowe dane techniczne obiektow projektowanych

Lp. Okre §lenie Pow. Zab. Pow. Wyt. Kubatura.

1.0 [BUDYNEK INWENTARSKI 120.36m? 99.80 m2 404.00 m3

- PROJEKTOWANY BUD. INWENTARSKI

- DROGI | PODJAZDY

1. Linia zabudowy
Dla przedmiotowej inwestycji nie ustalono lini zaouvy.

2. Wspotczynniki zabudowy dziatki
- pow. terenu olgta decyz - 3900 m2
- budynki istniegce o powierzchni zabudowy (w granicach opracowarz@ m?2
- budynki projektowane — 120.36
- dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu — 508ekiowana — 10.3%
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 5@fr@jektowana — istnigga bez zmian



[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BUDYNKU

Rozbudowa z przebudow budynku inwentarskiego (cieétnika)
zwigzanego z gospodarstwem rolno-hodowlanym, w zakresnee
powodujacym zwiekszenia dotychczasowej obsady zwiesk

Adres budowy:Michatow Inwestor: Stadnina Koni
Gmina: Michatéw w Michatowie Sp. z O.0.
Nr ewid.gruntow: 28-411 Michatéw

1548/5, 1548/6



1. Inwentaryzacja z ocen techniczm stanu technicznego budynku

w aspekcie jego rozbudowy z przebudogv

spis trei

- Podstawa opracowania

- Przedmiot, cel i zakres opracowania

- Opis techniczny budynku

- Aktualny stan techniczny budynku

- Projektowany zakres robot i jego wptyw na istgogj budynek
- Whnioski

1. Podstawa opracowania

1.1 zlecenie Inwestora

1.2 inwentaryzacja

1.3 wizja lokalna

1.4 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r.w sprawie warunkow
technicznych

1.5 Dokumentacja geotechniczna

1.6 Obowgzujace Normy i Przepisy stosowane w Budownictwie

1.7 literatura techniczna
2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
- ocena stanu technicznego istpigigo budynku w zakresie rozbudowy, przebudowy bikaalyn
- ekspertyza ma okske¢ wptyw projektowanych robot (rozbudowy, przebuddwadynku) na
konstrukcje istnigicego budynku

- wnioski co do méliwosci i racjonalndci realizacji przedmiotowej inwestyciji.

3. Opis techniczny istniegcego budynku
5. Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy 77.48 m2
- kubatura 250 m3

3. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ay@iny w technologii tradycyjnej o dachu
jednospadowym.

4. FUNDAMENTY - betowe o szerokoi do53cm.



2.
3.
4.

MURY KONSTRUKCYJNE - grubaci do 33cm, wykonane cegtly, od strony potudniowej

scianka drewniana

STROPODACH -zelbetowy

DACH o pokryciu z blachy trapezowe]
STOLARKA drewniana

4. Aktualny stan techniczny

Ocerg aktualnego stanu technicznego przeprowadzono astgeie wizji lokalnej .

W zwigzku z zastosowaniem typowych i prostych ragah konstrukcyjnych, w ocenie

ograniczono sido wizji lokalnej bez prowadzenia baddodatkowych przy zyciu aparatéw

penetrugcych elementy konstrukcyjne.

4.1 ocena elementoéw konstrukcyjnych

1.
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FUNDAMENTY — Nie stwierdzongadnych oznak lub zjawisk magychswiadczy o ztym
stanie technicznym.

MURY - Nie stwierdzonaadnych oznak lub zjawisk megychswiadczy o ztym stanie
technicznym.

STROPODACH - Nie stwierdzormadnych oznak lub zjawisk magychs$wiadczy o ztym
stanie technicznym.

tynki wewretrzne — w stanie zadawadaym

Stolarka okienna i drzwiowa — do wymiany

ORYNNOWANIE - do wymiany

PODLOGI i POSADZKI — w stanie dobry

POKRYCIE - z piyt z blachy trapezowej w stanidigon.

. Projektowany zakres robot i jego wpltyw na istnigace elementy konstrukcyjne budynku

Prace projektowe obejmuyvykonanie rozbudowy oraz przebudowy budynku w celu

dostosowania do wymagaobrostanu zwiekt.

Zakres robot obejmagy prace nie majwickszego wptywu na konstrukcjstniegcego

budynku.

1. co prawddaciana od strony polnocnej zostaje podniesiona ongfle konstrukcja dachu

zostaje wykonana z piyty warstwowej zamiast istioigjzelbetowej (do rozbiorki istniggy

stropodach) co ob#a obcyzenia przekazywane na fundamenty

2. 4ciana od strony potudniowej wykonana jako nowarmlamentami nieobgiajagcymi

istniejgcy budynek



3. stuwy wewgtrzne z fundamentami nieolgeajgcymi istniepcego budynku.

6. Wnioski

Projektowana inwestycja ma uzasadnienie funkcanrakonomiczne jak i spetnia

warunki formalno-prawne

- Stan konstrukcji i elementow budynku uthaia wykonanie przedmiotowej rozbudowy z
przedbudow.

- Stan podiga gruntowego umaiwia wykonanie przedmiotowej rozbudowy z przebudow

- Projektowana rozbudowa z przebudavie powoduje zagéen dla bezpieczestwa uytkownikow
istniejgcego budynku, powodag jednoczeénie zwikszenie jego przydat§o do wytkowania.



2. projekt budowlany rozbudowy z przebudowa

1.DANE OGOLNE.
- pow.zabudowy -120.36m?
- pow.uytkowa - 99.80m2
-kubatura - 404.0@3
2.PROGRAM WYTKOWY

2.1.Zestawienie pomieszaze

- korytaz paszowy

- kojce indywidualne 16 sztuk
- kojec zbiorowy 3 sztuki
- koryta wybiegowy

3.PODSTAWOWE ZALQENIA PRZYJETE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

3.1Metoda wykonastwa
-tradycyjna i uprzemystowiona

3.2 Przeznaczenie i og6lna charakterystyka
- budynek inwentarski dla chowu ciel
. Dach jednospadowy a&ie nachylenia 13stopni.

4.0PIS TECHNICZNY.

4.1.Fundamenty.

-tawy fundamentoweelbetowe, szer.45cm z betarwirowego B-20 wys. 40cm, zbrojone
podiuwznie stah A-11(34GS) 4012, strzemiona ze stali A-O (StOS)oo625 cm. Lawy wykonana
podlewce gr.10cm z betonu chudego B-7.5

-stopy fundamentowe szer. 50x50cm cm z befwitowego B-20 wys. 60cm, stopy wykahaa
podlewce gr.10cm z betonu chudego B-7.5

4.2 Sciany
- nowe wykonane z bloczka ceramicznego “Max” gr 24@rzaprawie cementowej M50

- ociepleniescian na bazie styropianu grudeo 10 cm z wypray elewacyjm opart ha tynkach
silikatowych w kolorze jasnym

4. Shtupy, podcigi

- stup z profila zamkgtego 100x100mm éciance gr. min. 3mm

- podchygi z profila zamkngtego 100x160mm (100x150)sociance gr. min. 4mm

- elementy slalowe profili ocynkowane

- stupy kotwione na pwednictwem blach 20x20cm gr. 4Mm prziyaiu 4 kotew §rub 0gq16)

4.3.Wience, nadprea,



- - nadpraa typowe ptefabrykowane typu “L”
- - wiencezelbetowe z betongawirowego B-20 zbrojone podinie staj A-1ll (34GS) 4012 i
strzemionami ze stali A-O (StOS) 06 co25 cm

4.4.Posadzki.
- betonowe, niepyte

4.5.Tynki
-tynki wewrgtrzne cem-wap. kat. lll
4.6.Stolarka

- drzwi zewrgtrzne drewniane
- stolarka okienna uchylno-rozwierna typowa z PCVduéwniana z nawietrznikami

4.7.Przewody wentylacyjne.
- zastosowano wentylacje prziaygiu wyrzutni dachowych z regulowanym przepustem
4.8.1zolacje

- lzolacja przeciwwilgociowa pionowa | poziordeian przyziemia i fundamentow — powtoki
bitumiczne, dwuwarstwowe wg. Technologii dgstej na rynku
- izalacja przeciwwilgociowa posadzek - folia PEkyci 0.20mm

4.9 Dach

- projektuje st dasch jednospadowy wykonany z ptyty warstwowepgéai 12cm z wypetnieniem
z weiny mineralnej ewentualnie pianki poliuretanpwe

Uwaga: Ptyty warstwowe z atestem do stosowaniadyikach inwentarskich.

- obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. Or5 m kolorze dachu

- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kakwdachu

- rozprowadzenie wody opadowej powierzchniowe



