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Charakterystyka obiektu

Modernizacja stajni numer 2 (biegalnia) na Folwarku Podlesie

Budynek stajni wykonany w technologii uprzemysłowionej z elementami tradycyjnymi o wymiarach 48,65x14,40 i 
wysokości 8,85m
Zakres prac obejmuję:
A. Dach:

- demontaż i ponowny montaż instalacji PV. Zakres i kolejność  prac przedstawiona na załączniku graficznym 
nr 1. Prace należy zlecić specjalistycznej firmie.
- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej
- rozbiórka pokrycia papowego wraz z obróbkami i rynnami. Materiał do wywózki i utylizacji
- odtworzenie uszkodzonego gzymsu żelbetowego o długości 38 m
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy  papy podkładowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan 
SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS Extra-Wentylacja Top 5,2, kolor szary; grubość 
układu 8,2 mm,
- malowanie wentylatorów cylindrycznych
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej na płycie OSB
- montaż orynnowania z blachy powlekanej. Na ścianie zachodniej rynna prowadzona pod kątem mocowana 
do wsporników –konsol

B. Roboty zewnętrzne:
- odbicie uszkodzonych tynków – na załącznikach graficznych zaznaczone zostały miejsca do skucia
- uzupełnienie uszkodzonego muru cegłą,
- naprawa balustrad na balkonach oraz pokrycie papą balkonów
- wymiana drzwi drewnianych na strychu oraz do stajni od strony południowej. Deski sosnowe gr. 5 cm, 
malowane,
- naprawa wrót stalowo-drewnianych zamontowanych na szczytach budynku. Wymiana poszycia z desek, 
naprawa uszkodzonych zawiasów, zatrzasków oraz wymiana skorodowanych fragmentów konstrukcji stalowej 
- wykonanie nowego tynku np. firmy Remmers TZM Levell gr. 2cm na obrzutce Remmers Sp Prep nakładanej 
brodawkowato
- wykonanie uszczelnienia strefy cokołowej szlamem uszczelniającym np. Remmers WP DS.
- ciśnieniowe oczyszczenie i mycie elewacji
- malowanie elewacji farbą np. Remmers Color SF
- malowanie okien farbą olejną okien strychowych (szyba w ramce metalowej)
- malowanie okien drewnianych w stajni farba wodną np. Remmers Aqua DL-65 DecklackPU
- wymiana podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej

B. Roboty wewnętrzne:
- ręczne oczyszczenie sufitu i malowanie farbą wapienną
- czyszczenie ciśnieniowe i mycie ścian
- malowanie ścian farba wapienną od lamperii
- malowanie lamperii np. farbami epoksydowymi Remmers Epoxy BS 3000 z zagruntowaniem  do wysokości 
1,8m
- malowanie boksów myjki 
- naprawa instalacji odprowadzających wodę z kory. W korycie należy powiększyć otwór do zamontowania 
zaworu przelotowego 2”. Woda odprowadzona na zewnątrz rurą PCV 2”. Zawór zakryty obetonowanymi 
drzwiczkami rewizyjnymi ze stali nierdzewnej o wymiarach zewnętrznych 51x51cm.

Załączniki:
1) załącznik graficzny 1 – rzut dachu
2) załącznik graficzny 2 – elewacja zachodnia
3) załącznik graficzny 3 – elewacja południowa
4) załącznik graficzny 4 – elewacja wschodnia
5) załącznik graficzny 5 – elewacja północna
6) karty materiałowe

- 2 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.15.300.17  Nr seryjny: 9663  Użytkownik: FHU ENIKS Piotr Bielaś



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
Lp. Nazwa działu

KOSZTORYS:

1 DACH

1.1 INSTALACJA PV

1.2 ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.3 POKRYCIE DACHOWE

2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE

2.1 TYNKI

2.2 MALOWANIE

2.3 STOLARKA

2.4 BALKONY

3 ROBOTY WEWNĘTRZNE

3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.2 MALOWANIE

3.3 POIDŁO

4 RUSZTOWANIA
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

PRZEDMIAR:

1 DACH

1.1 INSTALACJA PV

1
d.1.1

KNR AT-57

0203-06

z.o.2.4.

9905-12

0204-06

wycena

indywidualna

Demontaż i ponowny montaż paneli

fotowoltaicznych na dachu płaskim - 18

pan. w rzędzie - panele na ramach - na

wysokości 8-15 m, R=2,00

Krotność = 2

kpl.

5 5,000 kpl.

RAZEM 5,000

2
d.1.1

KNR AT-57

0201-01

z.o.2.4.

9905-12

wycena

indywidualna

Demontaż i ponowny montaż - konstrukcji

wsporczej oraz punktów mocowań na

dachu płaskim z pokryciem bitumicznym

(balast) - na wysokości 8-15 m. Balast z

bloczków betonowych po 6 szt na panel,

R=2,00

Krotność = 2

kpl.

18 * 5 90,000 kpl.

RAZEM 90,000

3
d.1.1

KNR AT-57

0401-02

z.sz.2.4.

9907-04

wycena

indywidualna

Demontaż i ponowny montaż osprzętu

elektrycznego. Rozłącznie linii DC,

wyłącznika p.poż, inwertera. Pomiary i

ponowne uruchomienie.

Krotność = 2

kpl.

5 5,000 kpl.

RAZEM 5,000

1.2 ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4
d.1.2

KNR-W 4-01

0545-04

analogia

Rozebranie rynny z PCV nie nadającej się

do użytku

m

48,65 * 2 97,300 m

RAZEM 97,300

5
d.1.2

KNR-W 4-01

0545-06

Rozebranie rury spustowej z PCV nie

nadającej się do użytku

m

16,00 + 2,00 + 6,85 * 2 + 8,85 * 3 58,250 m

RAZEM 58,250

6
d.1.2

KNR-W 4-01

0545-05

Demontaż i ponowny montaż rury

spustowej nadającej się do użytku - rury

żeliwne do strony południowej, 2 szt po

2m - do ponownego montażu, R=2,00

m

2,00 * 2 4,000 m

RAZEM 4,000

7
d.1.2

KNR-W 4-01

0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych,

okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy

nie nadającej się do użytku

m2

attyki

0,45 * 12,50 * 2 11,250 m2

gzyms

0,70 * 48,30 * 2 67,620 m2

RAZEM 78,870

8
d.1.2

KNR-W 4-01

0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji

betonowych zbrojonych - przyjęto 38 mb

gzymsu w 40 % do rozbiorki

m3

(38,00 * 0,35 * 0,15) * 0,40 0,798 m3

RAZEM 0,798

9
d.1.2

KNR-W 4-01

0201-11

Deskowanie konstrukcji betonowej lub

żelbetowej gzymsów

m2

38,00 * (0,35 + 0,15) 19,000 m2

RAZEM 19,000
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

10
d.1.2

KNR-W 2-02

0220-02

Gzymsy o wysięgu do 50 cm -

odtworzenie uszkodzonych gzymsów,

długość 38m

m3

38,00 * 0,35 * 0,15 1,995 m3

RAZEM 1,995

11
d.1.2

KNR DC-03

0202-01

Kotwienie prętów zbrojeniowych za

pomocą żywicy epoksydowej Koelner

R-KEX-II w podłożach z betonu

zbrojonego i żelbetowych; średnica

otworu w podłożu 12 mm - przyjęto 5 szt

na 1mb, głębokość zakotwienia 95mm.

Pręty do dozbrojenia gzymsu

szt.

38,0 * 5 190,000 szt.

RAZEM 190,000

12
d.1.2

KNR-W 4-01

0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z

prętów stalowych gładkich lub

żebrowanych o średnicy 10-14 mm.

Przyjęto pręty ze stali BSt500S, o średnicy

10 mm

kg

1,995 * 80 159,600 kg

RAZEM 159,600

13
d.1.2

KNR-W 4-01

0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach

betonowych - pierwsza warstwa

m2

48,30 * 12,50 603,750 m2

RAZEM 603,750

14
d.1.2

KNR-W 4-01

0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach

betonowych - następna warstwa

m2

poz.13 603,750 m2

RAZEM 603,750

15
d.1.2

KNR 7-12

0209-05

Malowanie pędzlem farbami

nawierzchniowymi i emaliami olejnymi

rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219

mm - wentylatory cylindryczne

m2

ObwódKołaD(0,50) * 0,70 * 8 8,792 m2

0,60 * 0,60 * 8 2,880 m2

RAZEM 11,672

16
d.1.2

KNR 4-03

1140-05

z.o.3.1.

9901-11

Demontaż przewodów uziemiających i

odgromowych z drutu aluminiowego

mocowanych na dachu płaskim do

wsporników - roboty w budowlach na

wys. 4-12 m - na czas wymiany pokrycia

dachowego

m

48,30 * 3 + 12,50 * 4 + 8,50 + 2,00 * 8 +

1,50 * 6

228,400 m

RAZEM 228,400

17
d.1.2

KNR 4-03

1138-03

z.o.3.1.

9901-11

Demontaż wsporników odstępowych

instalacji odgromowej na dachu płaskim

na papie na betonie - roboty w budowlach

na wys. 4-12 m  - na czas wymiany

pokrycia dachowego

szt.

40 * 3 + 12 * 4 + 10 + 8 186,000 szt.

RAZEM 186,000

18
d.1.2

KNR 4-03

0702-04

z.o.3.1.

9901-11

analogia

Ponowny montaż wsporników instalacji

odgromowej na dachu płaskim krytym

papą na betonie - roboty w budowlach na

wys. 4-12 m. R=1,00  M=0,00  S=0,00

szt.

poz.17 186,000 szt.

RAZEM 186,000

19
d.1.2

KNR 4-03

0706-01

Ponowny montaż przewodów instalacji

odgromowej z pręta o przekroju do 200

mm2 na dachach płaskich na uprzednio

przygotowanej konstrukcji. R=1,00

M=0,00  S=0,00

m

poz.16 228,400 m
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

RAZEM 228,400

20
d.1.2

KNR 4-04

1103-04

1103-05

wycena

indywidualna

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy

mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu samochodem

samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.13 * 0,01 {papa} 6,038 m3

A (Suma częściowa) 6,038 m3

2,00 {pozostałe} 2,000 m3

B (Suma częściowa) 2,000 m3

RAZEM 8,038

21
d.1.2

170101

wycena

indywidualna

Utylizacja: Papa (Kielce), konterener Kp7, m3

poz.20 A 6,038 m3

RAZEM 6,038

22
d.1.2

170904

wycena

indywidualna

Wywóz i utylizacja: zmieszane odpady z

budowy, remontów i demontażu inne niż

wymienione w 170901, 170902 i 170903

(Kielce), konterener Kp7, Gruznet

m3

poz.20 B 2,000 m3

RAZEM 2,000

1.3 POKRYCIE DACHOWE

23
d.1.3

KNR-W 2-02

0410-01

Deskowanie pod obróbki blacharskie,

płyta OSB-3 gr. 22 mm

m2

attyka

0,35 * 12,50 * 2 8,750 m2

gzymsy

0,35 + 0,30 * 48,30 * 2 29,330 m2

RAZEM 38,080

24
d.1.3

NNRNKB 202

0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy

powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25

cm, kominy, nakrywy attyki, pasy

podrynnowe i nadrynnowe

m2

attyki

0,45 * 12,50 * 2 11,250 m2

{gzyms} 0,000 m2

0,70 * 48,30 * 2 67,620 m2

pas nadrynnowy

0,30 * 48,30 * 2 28,980 m2

RAZEM 107,850

25
d.1.3

KNR-W 2-02

0608-07

Klin ze styropapy - Izokliny trójkąty 5 x 5

cm, mocowanie na klej poliuretanowy

m

12,50 * 2 + 0,60 * 4 * 8 44,200 m

RAZEM 44,200

26
d.1.3

KNR 9-14

0102-04

Pokrycia dachów renowacyjne w układach

dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy

podkładowej Extra Wentylacja Baza 3

Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego

krycia typu Szybki Profil SBS

Extra-Wentylacja Top 5,2, kolor szary;

grubość układu 8,2 mm

m2

48,30 * 12,50 603,750 m2

RAZEM 603,750

27
d.1.3

KNR 9-14

0302-03

Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o

powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej

powierzchni wykonane papą Szybki

Syntan i Szybki Profil SBS (murków

ogniowych, attyk, koszy itp.)

m2

0,40 * 12,50 * 2 10,000 m2

RAZEM 10,000
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

28
d.1.3

KNR 9-14

0302-02

Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o

powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2

obrabianej powierzchni wykonane papą

Szybki Syntan i Szybki Profil SBS

(wyłazów dachowych, kominów, klap

dymowych itp.)

m2

0,15 * (0,60 * 4) * 8 2,880 m2

RAZEM 2,880

29
d.1.3

KNNR 4

0213-06

Kominek wentylacyjny do pap

termozgrzewalnych, śr 75mm, wysokość

240mm

szt.

12 12,000 szt.

RAZEM 12,000

30
d.1.3

NNRNKB 202

0842-02

Listwa mocująca dociskowa przy

kominach profilowana, aluminiowa Icopal

Standard AL 40, gr. 1,0mm, 40 x 2000mm

- przy wentylatorach

m

0,60 * 4 * 8 19,200 m

RAZEM 19,200

31
d.1.3

KNR K-05

0501-02

Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm,

półokrągła z blachy stalowej ocynkowanej

powlekane, kolor do ustalenia z

Inwestorem

m

48,65 * 2 97,300 m

RAZEM 97,300

32
d.1.3

KNR K-05

0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy

125/100 z blachy stalowej ocynkowanej

powlekane, kolor do ustalenia z

Inwestorem

szt.

3 * 2 6,000 szt.

RAZEM 6,000

33
d.1.3

KNR K-05

0501-07

Montaż rynien dachowych - denko 125 z

blachy stalowej ocynkowanej powlekane,

kolor do ustalenia z Inwestorem

szt.

2 * 2 4,000 szt.

RAZEM 4,000

34
d.1.3

KNR K-05

0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 100 mm z

blachy stalowej ocynkowanej powlekane,

kolor do ustalenia z Inwestorem

m

poz.5 58,250 m

RAZEM 58,250

35
d.1.3

KNR K-05

0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko z blachy

stalowej ocynkowanej powlekane, kolor

do ustalenia z Inwestorem

szt.

8 8,000 szt.

RAZEM 8,000

36
d.1.3

KNNR 5

1104-04

Elementy konstrukcyjne (uchwyty,

konsolki, haczyki) - przykręcanie do

gotowego podłoża na ścianie (2

mocowania) Konsola A 350mm NICZUK

SS-A2,0-350 - podparcie rury spustowej

na ścianie zachodniej

szt.

8 8,000 szt.

RAZEM 8,000

37
d.1.3

KNNR 5

1201-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych

kotwiących M10 x125mmw ścianie -

montaż konsoli do ściany

szt.

poz.36 * 2 16,000 szt.

RAZEM 16,000
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE

2.1 TYNKI

38
d.2.1

KNNR 3

0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie

otworów w ścianach z cegły na zaprawie

wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

elewacja północna

(2,20 + 1,60) * 0,12 0,456 m3

RAZEM 0,456

39
d.2.1

KNNR 3

0601-01

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy

wapiennej lub cementowo-wapiennej na

ścianach, filarach, pilastrach

m2

elewacja zachodnia 100% powierzchni

12,40 * 8,85 + 12,40 * 0,20 + (2,09 + 1,55

+ 2,09) * 0,20

113,366 m2

-(3,00 * 2,82 - 1,55 * 2,09) -5,221 m2

elewacja południowa - zakres na rysunku

48,65 * 4,50 + 48,65 * 0,60 + 1,50 * 2,25

+ 0,90 * 0,80 + 2,00 * 2,50 + 1,20 * 1,80

+ 1,50 * 2,10 + 0,80 * 0,80 + 1,20 * 2,20

+ 2,70 * 0,70 * 2

269,580 m2

-(2,37 * 1,40 * 15 + 2,42 * 0,73 + 2,10 *

2,40)

-56,577 m2

elewacja wschodnia - zakres na rysunku

12,40 * 4,70 58,280 m2

-(3,00 * 3,00) -9,000 m2

elewacja północna - zakres na rysunku

48,65 * 3,10 150,815 m2

RAZEM 521,243

40
d.2.1

KNR 4-01

0722-02

Przecieranie istniejących tynków

zewnętrznych cementowo-wapiennych

kat. III na ścianach, loggiach i balkonach

m2

elewacja południowa - zakres na rysunku

48,65 * 0,50 {ślad po starym kablu} 24,325 m2

elewacja wschodnia - zakres na rysunku

1,10 * 3,20 + 0,50 * 2,00 4,520 m2

elewacja północna - zakres na rysunku

1,00 * 12 12,000 m2

RAZEM 40,845

41
d.2.1

KNR 19-01

0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w

miejscach łatwo dostępnych przy użyciu

szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 -

cokół

m2

(12,40 - 3,00) * 0,25 2,350 m2

(48,65 - 2,10) * 0,20 9,310 m2

(12,40 - 3,00) * 0,55 5,170 m2

48,65 * 0,35 17,028 m2

RAZEM 33,858

42
d.2.1

KNR 0-40

0213-01

Uszczelnienie cokołu - REMMERS szlam

uszczelniający sztywny WP DS [basic],

zużycie 3,2 kg/m2

m2

poz.41 33,858 m2

RAZEM 33,858

43
d.2.1

KNR 0-40

0209-02

Przygotowanie podłoża pod tynki -

warstwa sczepna; wykonanie obrzutki

ręcznie, nakładanie zaprawy

brodawkowato - Obrzutka specjalna SP

Prep, REMMERS

m2

poz.39 521,243 m2

48,65 * (0,35 + 0,15) 24,325 m2

RAZEM 545,568

44
d.2.1

KNR 0-40

0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr.

1 cm wykonywane ręcznie - REMMERS

TZM Levell

m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

poz.43 545,568 m2

RAZEM 545,568

45
d.2.1

KNR 0-40

0210-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie -

dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku -

REMMERS TZM Levell

Krotność = 2

m2

poz.44 545,568 m2

RAZEM 545,568

46
d.2.1

KNR 0-40

0210-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie -

dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku -

REMMERS TZM Levell

Krotność = 3

m2

dodatek za pogrubienie warstwy przy

narożniku na ścinie zachodniej

4,00 * 2,00 8,000 m2

RAZEM 8,000

2.2 MALOWANIE

47
d.2.2

KNR 9-21

0106-02

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji

wodą zimną

m2

48,65 * 8,50 * 2 827,050 m2

12,40 * 8,85 * 2 219,480 m2

RAZEM 1 046,530

48
d.2.2

KNR AT-50

0715-03

Malowanie ścian zewnętrznych-

malowanie dwukrotne ręczne. np

REMMERS Color SF, kolor do

uzgodnienia z Inwestorem, zużycie

0,3l/m2 przy jednokrotnym malowaniu

m2

elewacja zachodnia

12,40 * 8,85 + 12,40 * 0,20 + (2,09 + 1,55

+ 2,09) * 0,20

113,366 m2

-(3,00 * 2,82 + 1,55 * 2,09) -11,700 m2

elewacja południowa

48,65 * 8,50 + 48,65 * (0,35 + 0,15) +

2,70 * 0,70 * 4 + (1,40 + 2,37 + 1,40) *

0,15 * 15 + (2,08 + 1,55 + 2,08) * 0,15 * 4

+ 2,70 * 0,70 * 2

464,249 m2

-(2,37 * 1,40 * 15 + 2,10 * 2,40 + 1,55 *

2,08 * 4)

-67,706 m2

elewacja wschodnia

12,40 * 8,85 + 12,40 * 0,20 112,220 m2

-(3,00 * 3,00) -9,000 m2

elewacja północna

48,65 * 8,50 + 48,65 * (0,35 + 0,15) +

(1,40 + 2,37 + 1,40) * 0,15 * 16

450,258 m2

-(2,37 * 1,40 * 16) -53,088 m2

RAZEM 998,599

2.3 STOLARKA

49
d.2.3

KNR 4-01

0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów

ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów

itp. z blachy nadającej się do użytku -

elementy stalowe do dyspozycji Inwestora

m2

elewacja południowa

2,60 * 0,35 * 28 25,480 m2

elewacja północna

2,60 * 0,35 * 16 * 2 29,120 m2

RAZEM 54,600

50
d.2.3

KNNR 2

0505-03

Montaż obróbek blacharskich z gotowych

elementów prefabrykowanych z blachy

ocynkowanej powlekanej. w rozwinięciu

ponad 25 cm - głębokość 40cm,

mocowanie do ramy okna z

uszczelnieniem masą trwaleplastyczną

m2

elewacja zachodnia
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

1,60 * 0,40 0,640 m2

elewacja południowa

2,60 * 0,40 * 28 29,120 m2

elewacja północna

2,60 * 0,40 * 16 * 2 33,280 m2

RAZEM 63,040

51
d.2.3

KNR 2-22

0907-04

Demontaż - Drzwi i wrota deskowe

rozwierane o skrzydłach pełnych. R=0,30,

M=0,00, S=0,00

szt.

1 + 4 + 1 6,000 szt.

RAZEM 6,000

52
d.2.3

KNR 2-22

0907-09

analogia

Drzwi i wrota dwuskrzydłowe deskowe

rozwierane, dwuskrzydłowe z ościeżnicą

w murze o skrzydłach pełnych, drewno

sosnowe impregnowane, kolor do

uzgodnienia z Inwestorem, wymiary

1,55x2,08cm (na strych)

szt.

4 + 1 5,000 szt.

RAZEM 5,000

53
d.2.3

KNR 2-22

0907-04

Drzwi i wrota dwuskrzydłowe deskowe

rozwierane na hakach obsadzonych w

murze o skrzydłach pełnych, drewno

sosnowe impregnowane, kolor do

uzgodnienia z Inwestorem, wymiary

2,10x2,40cm (południowa strona)

szt.

1 1,000 szt.

RAZEM 1,000

54
d.2.3

KNR 2-22

0904-13

analiza

indywidualna

Renowacja - wrota stalowo-drewniane

rozwierane dwuskrzydłowe nieocieplone

bez furtki.  Demontaż istniejącego

wypełnienia z desek, naprawa -

dospawanie zawiasów do ramy,

wyprostowanie i pospawanie

uszkodzonych kształtowników,

uzupełnienie i wymiana skorodowanych

fragmentów ramy, naprawa mechanizmu

zatrzaskowego ponoszonego

wywietrznika, montaż nowego

wypełnienia z desek sosnowych suszonych

na wpust i pióro gr 5cm, czyszczenie i

malowanie konstrukcji stalowej i

drewnianego wypełnienia. Wymiary wrót

3,00x3,00 i 3,00x2,82.    R=2,00, M=2,00,

S=5,00

szt.

2 2,000 szt.

RAZEM 2,000

55
d.2.3

KNR-W 4-01

1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną

powierzchni metalowych pełnych - ramy

bram wraz z odbojnikami + glif

m2

(2,80 + 3,00 + 2,82) * (0,06 + 0,09) 1,293 m2

2,00 * ObwódKołaD(0,11) 0,691 m2

2,00 * 0,40 0,800 m2

3,00 * 3 * (0,06 + 0,09) 1,350 m2

2,00 * ObwódKołaD(0,11) 0,691 m2

2,00 * 0,40 0,800 m2

RAZEM 5,625

56
d.2.3

KNR 4-01

1209-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną

uprzednio malowanej stolarki okiennej o

powierzchni ponad 1.0 m2 - okna na

strychu, jednoszybowe w ramce

metalowej, R=0,50

m2

2,42 * 0,73 * (12 + 16) 49,465 m2

RAZEM 49,465
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 pozycji
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Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

57
d.2.3

KNNR-W 3

1011-02

Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej

o powierzchni ponad 0,5 m2. REMMERS

Aqua DL-65-Decklack PU, kolor do

ustalenia z Inwestorem - odcienie brązu,

zużycie 120dm3/m2. Okna na parterze

m2

2,37 * 1,40 * (15 + 16) 102,858 m2

2,42 * 0,73 1,767 m2

RAZEM 104,625

58
d.2.3

KNR 4-01

1209-13

Dwukrotne malowanie farbą olejną

podokienników i innych elementów o

powierzchni do 0.52 m2 - drzwiczki,

maszt lampy

szt.

3 3,000 szt.

RAZEM 3,000

2.4 BALKONY

59
d.2.4

KNR 9-14

0201-04

Balkon żelbetowy - Pokrycie renowacyjne

w układzie jednowarstwowym papą

Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS;

grubość 5,7 mm

m2

2,70 * 0,70 * 4 7,560 m2

RAZEM 7,560

60
d.2.4

KNR-W 4-01

1301-03

Wymiana lub uzupełnienie balustrad

schodowych lub balkonowych prostych -

naprawa otwieranych części balustrady

m

1,00 * 2 2,000 m

RAZEM 2,000

61
d.2.4

KNR-W 4-01

1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i

balustrad z prętów prostych

m2

(0,57 + 2,35 + 0,57) * 1,10 * 4 15,356 m2

RAZEM 15,356

3 ROBOTY WEWNĘTRZNE

3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

62
d.3.1

KNR-W 4-01

0713-01

Przecieranie istniejących tynków

wewnętrznych z zeskrobaniem farby -

uzupełnienie ubytków po instalacji

elektrycznej

m2

(48,00 + 24,00 + 4,25 + 3,26 * 2 + 4,25 *

2 + 18,00) * 0,50

54,635 m2

RAZEM 54,635

63
d.3.1

KNR-W 4-01

0711-06

Uzupełnienie tynków wewnętrznych

zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na

ścianach i słupach prostokątnych na

podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,

gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5

m2 w 1 miejscu

m2

11,58 * 5,75 * 0,30 {30% powierzchni od

zachodu}

19,976 m2

A (Suma częściowa) 19,976 m2

1,00 * 10 10,000 m2

B (Suma częściowa) 10,000 m2

RAZEM 29,976

3.2 MALOWANIE

64
d.3.2

KNR 9-21

0101-04

Ręczne czyszczenie i mycie ścian i

sufitów - z wyjątkiem drewnianych;

pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - sufity

m2

 sufity, dodatek 10% na żebra

(11,58 * 18,00 + 7,33 * 6,00 + 11,58 *

24,00) * 1,10

583,374 m2

podciągi

11,58 * 2,40 * 7 194,544 m2

RAZEM 777,918
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Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

65
d.3.2

KNNR 3

0605-01

uwaga p.tab.

Dwukrotne malowanie tynków

wewnętrznych ścian i sufitów farbą

wapienną - malowanie na wys. 5-10 m od

podłogi - sufity

m2

poz.64 777,918 m2

RAZEM 777,918

66
d.3.2

KNR 9-21

0105-04

uwaga pod

tablicą

Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian i

sufitów - z wyjątkiem drewnianych;

pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - silne

zanieczyszczenie - ściany

m2

11,58 * 5,75 - poz.63 A + (1,20 + 3,00 +

1,20) * 0,40 - 3,00 * 2,82

40,309 m2

18,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40

+ 2,37) * 0,25 * 6 + (0,20 * 4,50 * 2 * 3) +

4,31 * 0,57 - (2,37 * 1,40 * 6)

81,159 m2

18,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40

+ 2,37) * 0,25 * 6 + (0,20 * 4,50 * 2 * 3) +

2,74 * 5,75 + (2,40 + 2,10 + 2,40) * 0,40 -

(2,37 * 1,40 * 6) - (2,10 * 2,40)

92,177 m2

4,15 * 1,80 * 2 + 0,25 * 1,80 15,390 m2

(4,25 + 3,26 + 4,25) * 5,50 64,680 m2

6,00 * (5,75 - 2,37) + (1,40 + 2,37 + 1,40

+ 2,37) * 0,25 * 2 - (2,73 * 1,40)

20,228 m2

24,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40

+ 2,37) * 0,25 * 8 + (0,20 * 4,50 * 2 * 4) +

4,31 * 0,57 - (2,37 * 1,40 * 8)

107,393 m2

11,58 * 5,75 - poz.63 B + (1,20 + 3,00 +

1,20) * 0,40 - 3,00 * 3,00

49,745 m2

24,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40

+ 2,37) * 0,25 * 8 + (0,20 * 4,50 * 2 * 4) -

(2,37 * 1,40 * 8)

104,936 m2

RAZEM 576,017

67
d.3.2

KNNR 3

0605-01

uwaga p.tab.

Dwukrotne malowanie tynków

wewnętrznych ścian i sufitów farbą

wapienną - malowanie na wys. 5-10 m od

podłogi - ściany

m2

11,58 * 3,95 + (1,20 + 3,00 + 1,20) * 0,40

- 3,00 * 1,02

44,841 m2

18,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40

+ 2,37) * 0,25 * 6 + (0,20 * 4,50 * 2 * 3) +

4,31 * 0,57 - (2,37 * 1,40 * 6)

81,159 m2

18,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40

+ 2,37) * 0,25 * 6 + (0,20 * 4,50 * 2 * 3) +

2,74 * 3,95 + (0,60 + 2,10 + 0,60) * 0,40 -

(2,37 * 1,40 * 6) - (0,60 * 2,40)

89,405 m2

(4,25 + 3,26 + 4,25) * 3,70 43,512 m2

6,00 * (5,75 - 2,37) + (1,40 + 2,37 + 1,40

+ 2,37) * 0,25 * 2 - (2,73 * 1,40)

20,228 m2

24,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40

+ 2,37) * 0,25 * 8 + (0,20 * 4,50 * 2 * 4) +

4,31 * 0,57 - (2,37 * 1,40 * 8)

107,393 m2

11,58 * 3,95 + (1,20 + 3,00 + 1,20) * 0,40

- 3,00 * 1,20

44,301 m2

24,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40

+ 2,37) * 0,25 * 8 + (0,20 * 4,50 * 2 * 4) -

(2,37 * 1,40 * 8)

104,936 m2

RAZEM 535,775

68
d.3.2

KNR-W 4-01

1206-02

analogia

Dwukrotne malowanie farbami

epoksydowymi starych tynków

wewnętrznych ścian bez szpachlowania -

lamperia na wysokości jak istniejąca. Np.

nawierzchnia Remmers Epoxy BS 3000

kolor szary,  grunt  Remmers Epoxy BS

2000

m2
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 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

11,58 * 1,80 + 1,80 * 0,40 * 2 - 3,00 *

1,80

16,884 m2

18,00 * 1,20 + 4,31 * 1,80 29,358 m2

18,00 * 1,20 21,600 m2

4,15 * 1,80 * 2 + 0,25 * 1,80 15,390 m2

(4,25 + 3,26 + 4,25) * 1,80 21,168 m2

1,36 * 1,27 * 2 + 0,30 * 1,27 * 3 4,597 m2

24,00 * 1,20 28,800 m2

11,58 * 1,80 + 1,80 * 0,40 * 2 - 3,00 *

1,80

16,884 m2

24,00 * 1,20 28,800 m2

RAZEM 183,481

69
d.3.2

KNR-W 4-01

1206-02

analogia

Dwukrotne malowanie farbami

epoksydowymi starych tynków

wewnętrznych - boks myjki. Np.

nawierzchnia Remmers Epoxy BS 3000

kolor szary,  grunt  Remmers Epoxy BS

2000

m2

[(2,70 + 4,20) * 2,37 + (1,36 + 4,20) *

1,27] * 2

46,828 m2

RAZEM 46,828

70
d.3.2

KNR-W 4-01

1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i

balustrad z prętów prostych - boks myjki,

wrota

m2

6,00 * 1,10 + 4,20 * 1,10 11,220 m2

ObwódKołaD(0,12) * 3,00 * 2 2,261 m2

RAZEM 13,481

71
d.3.2

KNR 4-01

1209-10

z.sz.4.5.4.

9914-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną

uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,

ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0

m2 - dwustronnie skrzydła pełne - wrota

myjki

m2

1,36 * 1,27 * 2 3,454 m2

RAZEM 3,454

3.3 POIDŁO

72
d.3.3

KNR-W 4-01

0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów

konstrukcji betonowych niezbrojonych o

grubości ponad 15 cm - beton pomiędzy

poidłem a ścianą

m3

0,51 * 0,60 * 0,40 * 2 0,245 m3

RAZEM 0,245

73
d.3.3

KNR AT-17

0103-02

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm

śr. 80 mm techniką diamentową w cegle

-pod odprowadzenie wody z poidła

cm

40 * 2 80,000 cm

RAZEM 80,000

74
d.3.3

KNR-W 2-15

0131-06

Zawory przelotowe i zwrotne z

połączeniem na dwuzłączkę o śr.

nominalnej 50 mm - 2 szt

szt.

2 2,000 szt.

RAZEM 2,000

75
d.3.3

KNR 4-06

0107-01

z.sz.3.2.

Rozwiercanie otworów o śr. powyżej 32

mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na

jednym stanowisku na wysokości do 22 m

- wiertarka o napędzie elektrycznym - pod

zawór

szt.

2 2,000 szt.

RAZEM 2,000

76
d.3.3

KNR-W 2-15

0110-05

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 50 mm

łączone metodą klejenia, na ścianach w

budynkach niemieszkalnych. Pozostały

otwór w ścianie wypełnić pianą

m

2,00 * 2 4,000 m

RAZEM 4,000

- 13 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.15.300.17  Nr seryjny: 9663  Użytkownik: FHU ENIKS Piotr Bielaś



TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

77
d.3.3

KNR 2-15

0120-03

analiza

indywidualna

Drzwiczki stalowe do zaworów - właz

rewizyjny, stal nierdzewna, wymiar

wewnętrzny 400x400mm, wymiar

zewnętrzny 510x510mm. Ramka do

obetonowania  - 2 szt

szt.

2 2,000 szt.

RAZEM 2,000

78
d.3.3

KNR-W 4-01

0206-04

analiza

indywidualna

Obetonowanie ramki drzwiczek, grubość

ścianki 12 cm. Światło wewnętrzne w

ramce 400x400mm. Głębokość

dostosowana do wysokości zaworu

szt.

2 2,000 szt.

RAZEM 2,000

4 RUSZTOWANIA

79
d.4

KNR AT-05

1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer.

0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m

o wys. do 10 m

m2

(12,40 + 48,65) * 8,85 * 2 1 080,585 m2

RAZEM 1 080,585

80
d.4

KNR 2-02 r.16

z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań

(pozycje: 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 31,

32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 48, 55, 56, 57)
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	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż - konstrukcji wsporczej oraz punktów mocowań na dachu płaskim z pokryciem bitumicznym (balast) - na wysokości 8-15 m. Balast z bloczków betonowych po 6 szt na panel, R=2,00

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>18 * 5</edit>

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego. Rozłącznie linii DC, wyłącznika p.poż, inwertera. Pomiary i ponowne uruchomienie.

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Rozebranie rynny z PCV nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>48,65 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z PCV nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>16,00 + 2,00 + 6,85 * 2 + 8,85 * 3</edit>

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż rury spustowej nadającej się do użytku - rury żeliwne do strony południowej, 2 szt po 2m - do ponownego montażu, R=2,00
	Obmiar: <edit>2,00 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit><i>attyki</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,45 * 12,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>gzyms</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,70 * 48,30 * 2</edit>

	Pozycja: Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - przyjęto 38 mb gzymsu w 40 % do rozbiorki
	Obmiar: <edit>(38,00 * 0,35 * 0,15) * 0,40</edit>

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej gzymsów
	Obmiar: <edit>38,00 * (0,35 + 0,15)</edit>

	Pozycja: Gzymsy o wysięgu do 50 cm - odtworzenie uszkodzonych gzymsów, długość 38m
	Obmiar: <edit>38,00 * 0,35 * 0,15</edit>

	Pozycja: Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej Koelner R-KEX-II w podłożach z betonu zbrojonego i żelbetowych; średnica otworu w podłożu 12 mm - przyjęto 5 szt na 1mb, głębokość zakotwienia 95mm. Pręty do dozbrojenia gzymsu
	Obmiar: <edit>38,0 * 5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm. Przyjęto pręty ze stali BSt500S, o średnicy 10 mm
	Obmiar: <edit>1,995 * 80</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>48,30 * 12,50</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm - wentylatory cylindryczne
	Obmiar: <edit>ObwódKołaD(0,50) * 0,70 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,60 * 8</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z drutu aluminiowego mocowanych na dachu płaskim do wsporników - roboty w budowlach na wys. 4-12 m - na czas wymiany pokrycia dachowego
	Obmiar: <edit>48,30 * 3 + 12,50 * 4 + 8,50 + 2,00 * 8 + 1,50 * 6</edit>

	Pozycja: Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m  - na czas wymiany pokrycia dachowego
	Obmiar: <edit>40 * 3 + 12 * 4 + 10 + 8</edit>

	Pozycja: Ponowny montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m. R=1,00  M=0,00  S=0,00
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Ponowny montaż przewodów instalacji odgromowej z pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji. R=1,00  M=0,00  S=0,00
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km
	Obmiar: <edit>poz.13 * 0,01 {papa}</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>2,00 {pozostałe}</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Utylizacja: Papa (Kielce), konterener Kp7,
	Obmiar: <edit>poz.20 A</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja: zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 (Kielce), konterener Kp7, Gruznet
	Obmiar: <edit>poz.20 B</edit>


	Dział:POKRYCIE DACHOWE
	Pozycja: Deskowanie pod obróbki blacharskie, płyta OSB-3 gr. 22 mm
	Obmiar: <edit><i>attyka</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,35 * 12,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>gzymsy</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,35 + 0,30 * 48,30 * 2</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, kominy, nakrywy attyki, pasy podrynnowe i nadrynnowe
	Obmiar: <edit><i>attyki</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,45 * 12,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>{gzyms}</edit>
	Obmiar: <edit>0,70 * 48,30 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pas nadrynnowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 48,30 * 2</edit>

	Pozycja: Klin ze styropapy - Izokliny trójkąty 5 x 5 cm, mocowanie na klej poliuretanowy
	Obmiar: <edit>12,50 * 2 + 0,60 * 4 * 8</edit>

	Pozycja: Pokrycia dachów renowacyjne w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS Extra-Wentylacja Top 5,2, kolor szary; grubość układu 8,2 mm
	Obmiar: <edit>48,30 * 12,50</edit>

	Pozycja: Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan i Szybki Profil SBS (murków ogniowych, attyk, koszy itp.)
	Obmiar: <edit>0,40 * 12,50 * 2</edit>

	Pozycja: Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan i Szybki Profil SBS (wyłazów dachowych, kominów, klap dymowych itp.)
	Obmiar: <edit>0,15 * (0,60 * 4) * 8</edit>

	Pozycja: Kominek wentylacyjny do pap termozgrzewalnych, śr 75mm, wysokość 240mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Listwa mocująca dociskowa przy kominach profilowana, aluminiowa Icopal Standard AL 40, gr. 1,0mm, 40 x 2000mm - przy wentylatorach
	Obmiar: <edit>0,60 * 4 * 8</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm, półokrągła z blachy stalowej ocynkowanej powlekane, kolor do ustalenia z Inwestorem
	Obmiar: <edit>48,65 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - lej spustowy 125/100 z blachy stalowej ocynkowanej powlekane, kolor do ustalenia z Inwestorem
	Obmiar: <edit>3 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - denko 125 z blachy stalowej ocynkowanej powlekane, kolor do ustalenia z Inwestorem
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych o śr. 100 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekane, kolor do ustalenia z Inwestorem
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych - kolanko z blachy stalowej ocynkowanej powlekane, kolor do ustalenia z Inwestorem
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania) Konsola A 350mm NICZUK SS-A2,0-350 - podparcie rury spustowej na ścianie zachodniej
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 x125mmw ścianie - montaż konsoli do ściany
	Obmiar: <edit>poz.36 * 2</edit>


	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:TYNKI
	Pozycja: Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit><i>elewacja północna</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,20 + 1,60) * 0,12</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
	Obmiar: <edit><i>elewacja zachodnia 100% powierzchni</i></edit>
	Obmiar: <edit>12,40 * 8,85 + 12,40 * 0,20 + (2,09 + 1,55 + 2,09) * 0,20</edit>
	Obmiar: <edit>-(3,00 * 2,82 - 1,55 * 2,09)</edit>
	Obmiar: <edit><i>elewacja południowa - zakres na rysunku</i></edit>
	Obmiar: <edit>48,65 * 4,50 + 48,65 * 0,60 + 1,50 * 2,25 + 0,90 * 0,80 + 2,00 * 2,50 + 1,20 * 1,80 + 1,50 * 2,10 + 0,80 * 0,80 + 1,20 * 2,20 + 2,70 * 0,70 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-(2,37 * 1,40 * 15 + 2,42 * 0,73 + 2,10 * 2,40)</edit>
	Obmiar: <edit><i>elewacja wschodnia - zakres na rysunku</i></edit>
	Obmiar: <edit>12,40 * 4,70</edit>
	Obmiar: <edit>-(3,00 * 3,00)</edit>
	Obmiar: <edit><i>elewacja północna - zakres na rysunku</i></edit>
	Obmiar: <edit>48,65 * 3,10</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach
	Obmiar: <edit><i>elewacja południowa - zakres na rysunku</i></edit>
	Obmiar: <edit>48,65 * 0,50 {ślad po starym kablu}</edit>
	Obmiar: <edit><i>elewacja wschodnia - zakres na rysunku</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,10 * 3,20 + 0,50 * 2,00</edit>
	Obmiar: <edit><i>elewacja północna - zakres na rysunku</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 12</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 - cokół
	Obmiar: <edit>(12,40 - 3,00) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>(48,65 - 2,10) * 0,20</edit>
	Obmiar: <edit>(12,40 - 3,00) * 0,55</edit>
	Obmiar: <edit>48,65 * 0,35</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie cokołu - REMMERS szlam uszczelniający sztywny WP DS [basic], zużycie 3,2 kg/m2
	Obmiar: <edit>poz.41</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy brodawkowato - Obrzutka specjalna SP Prep, REMMERS
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>
	Obmiar: <edit>48,65 * (0,35 + 0,15)</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - REMMERS TZM Levell
	Obmiar: <edit>poz.43</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku - REMMERS TZM Levell

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku - REMMERS TZM Levell

Krotność = 3
	Obmiar: <edit><i>dodatek za pogrubienie warstwy przy narożniku na ścinie zachodniej</i></edit>
	Obmiar: <edit>4,00 * 2,00</edit>


	Dział:MALOWANIE
	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną
	Obmiar: <edit>48,65 * 8,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>12,40 * 8,85 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie ścian zewnętrznych- malowanie dwukrotne ręczne. np REMMERS Color SF, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, zużycie 0,3l/m2 przy jednokrotnym malowaniu
	Obmiar: <edit><i>elewacja zachodnia </i></edit>
	Obmiar: <edit>12,40 * 8,85 + 12,40 * 0,20 + (2,09 + 1,55 + 2,09) * 0,20</edit>
	Obmiar: <edit>-(3,00 * 2,82 + 1,55 * 2,09)</edit>
	Obmiar: <edit><i>elewacja południowa</i></edit>
	Obmiar: <edit>48,65 * 8,50 + 48,65 * (0,35 + 0,15) + 2,70 * 0,70 * 4 + (1,40 + 2,37 + 1,40) * 0,15 * 15 + (2,08 + 1,55 + 2,08) * 0,15 * 4 + 2,70 * 0,70 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-(2,37 * 1,40 * 15 + 2,10 * 2,40 + 1,55 * 2,08 * 4)</edit>
	Obmiar: <edit><i>elewacja wschodnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>12,40 * 8,85 + 12,40 * 0,20</edit>
	Obmiar: <edit>-(3,00 * 3,00)</edit>
	Obmiar: <edit><i>elewacja północna </i></edit>
	Obmiar: <edit>48,65 * 8,50 + 48,65 * (0,35 + 0,15) + (1,40 + 2,37 + 1,40) * 0,15 * 16</edit>
	Obmiar: <edit>-(2,37 * 1,40 * 16)</edit>


	Dział:STOLARKA
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - elementy stalowe do dyspozycji Inwestora
	Obmiar: <edit><i>elewacja południowa</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,60 * 0,35 * 28</edit>
	Obmiar: <edit><i>elewacja północna</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,60 * 0,35 * 16 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej. w rozwinięciu ponad 25 cm - głębokość 40cm, mocowanie do ramy okna z uszczelnieniem masą trwaleplastyczną
	Obmiar: <edit><i>elewacja zachodnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,60 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit><i>elewacja południowa</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,60 * 0,40 * 28</edit>
	Obmiar: <edit><i>elewacja północna</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,60 * 0,40 * 16 * 2</edit>

	Pozycja: Demontaż - Drzwi i wrota deskowe rozwierane o skrzydłach pełnych. R=0,30, M=0,00, S=0,00
	Obmiar: <edit>1 + 4 + 1</edit>

	Pozycja: Drzwi i wrota dwuskrzydłowe deskowe rozwierane, dwuskrzydłowe z ościeżnicą w murze o skrzydłach pełnych, drewno sosnowe impregnowane, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, wymiary 1,55x2,08cm (na strych)
	Obmiar: <edit>4 + 1</edit>

	Pozycja: Drzwi i wrota dwuskrzydłowe deskowe rozwierane na hakach obsadzonych w murze o skrzydłach pełnych, drewno sosnowe impregnowane, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, wymiary 2,10x2,40cm (południowa strona)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Renowacja - wrota stalowo-drewniane rozwierane dwuskrzydłowe nieocieplone bez furtki.  Demontaż istniejącego wypełnienia z desek, naprawa - dospawanie zawiasów do ramy, wyprostowanie i pospawanie uszkodzonych kształtowników, uzupełnienie i wymiana skorodowanych fragmentów ramy, naprawa mechanizmu zatrzaskowego ponoszonego wywietrznika, montaż nowego wypełnienia z desek sosnowych suszonych na wpust i pióro gr 5cm, czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej i drewnianego wypełnienia. Wymiary wrót 3,00x3,00 i 3,00x2,82.    R=2,00, M=2,00, S=5,00
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - ramy bram wraz z odbojnikami + glif
	Obmiar: <edit>(2,80 + 3,00 + 2,82) * (0,06 + 0,09)</edit>
	Obmiar: <edit>2,00 * ObwódKołaD(0,11)</edit>
	Obmiar: <edit>2,00 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>3,00 * 3 * (0,06 + 0,09)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - okna na strychu, jednoszybowe w ramce metalowej, R=0,50
	Obmiar: <edit>2,42 * 0,73 * (12 + 16)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 0,5 m2. REMMERS Aqua DL-65-Decklack PU, kolor do ustalenia z Inwestorem - odcienie brązu, zużycie 120dm3/m2. Okna na parterze
	Obmiar: <edit>2,37 * 1,40 * (15 + 16)</edit>
	Obmiar: <edit>2,42 * 0,73</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - drzwiczki, maszt lampy
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:BALKONY
	Pozycja: Balkon żelbetowy - Pokrycie renowacyjne w układzie jednowarstwowym papą Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS; grubość 5,7 mm
	Obmiar: <edit>2,70 * 0,70 * 4</edit>

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - naprawa otwieranych części balustrady
	Obmiar: <edit>1,00 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	Obmiar: <edit>(0,57 + 2,35 + 0,57) * 1,10 * 4</edit>


	Dział:ROBOTY WEWNĘTRZNE
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - uzupełnienie ubytków po instalacji elektrycznej
	Obmiar: <edit>(48,00 + 24,00 + 4,25 + 3,26 * 2 + 4,25 * 2 + 18,00) * 0,50</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>11,58 * 5,75 * 0,30 {30% powierzchni od zachodu}</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>


	Dział:MALOWANIE
	Pozycja: Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - sufity
	Obmiar: <edit><i> sufity, dodatek 10% na żebra</i></edit>
	Obmiar: <edit>(11,58 * 18,00 + 7,33 * 6,00 + 11,58 * 24,00) * 1,10</edit>
	Obmiar: <edit><i>podciągi</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,58 * 2,40 * 7</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą wapienną - malowanie na wys. 5-10 m od podłogi - sufity
	Obmiar: <edit>poz.64</edit>

	Pozycja: Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - silne zanieczyszczenie - ściany
	Obmiar: <edit>11,58 * 5,75 - poz.63 A + (1,20 + 3,00 + 1,20) * 0,40 - 3,00 * 2,82</edit>
	Obmiar: <edit>18,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40 + 2,37) * 0,25 * 6 + (0,20 * 4,50 * 2 * 3) + 4,31 * 0,57 - (2,37 * 1,40 * 6)</edit>
	Obmiar: <edit>18,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40 + 2,37) * 0,25 * 6 + (0,20 * 4,50 * 2 * 3) + 2,74 * 5,75 + (2,40 + 2,10 + 2,40) * 0,40 - (2,37 * 1,40 * 6) - (2,10 * 2,40)</edit>
	Obmiar: <edit>4,15 * 1,80 * 2 + 0,25 * 1,80</edit>
	Obmiar: <edit>(4,25 + 3,26 + 4,25) * 5,50</edit>
	Obmiar: <edit>6,00 * (5,75 - 2,37) + (1,40 + 2,37 + 1,40 + 2,37) * 0,25 * 2 - (2,73 * 1,40)</edit>
	Obmiar: <edit>24,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40 + 2,37) * 0,25 * 8 + (0,20 * 4,50 * 2 * 4) + 4,31 * 0,57 - (2,37 * 1,40 * 8)</edit>
	Obmiar: <edit>11,58 * 5,75 - poz.63 B + (1,20 + 3,00 + 1,20) * 0,40 - 3,00 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>24,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40 + 2,37) * 0,25 * 8 + (0,20 * 4,50 * 2 * 4) - (2,37 * 1,40 * 8)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą wapienną - malowanie na wys. 5-10 m od podłogi - ściany
	Obmiar: <edit>11,58 * 3,95 + (1,20 + 3,00 + 1,20) * 0,40 - 3,00 * 1,02</edit>
	Obmiar: <edit>18,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40 + 2,37) * 0,25 * 6 + (0,20 * 4,50 * 2 * 3) + 4,31 * 0,57 - (2,37 * 1,40 * 6)</edit>
	Obmiar: <edit>18,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40 + 2,37) * 0,25 * 6 + (0,20 * 4,50 * 2 * 3) + 2,74 * 3,95 + (0,60 + 2,10 + 0,60) * 0,40 - (2,37 * 1,40 * 6) - (0,60 * 2,40)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,25 + 3,26 + 4,25) * 3,70</edit>
	Obmiar: <edit>6,00 * (5,75 - 2,37) + (1,40 + 2,37 + 1,40 + 2,37) * 0,25 * 2 - (2,73 * 1,40)</edit>
	Obmiar: <edit>24,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40 + 2,37) * 0,25 * 8 + (0,20 * 4,50 * 2 * 4) + 4,31 * 0,57 - (2,37 * 1,40 * 8)</edit>
	Obmiar: <edit>11,58 * 3,95 + (1,20 + 3,00 + 1,20) * 0,40 - 3,00 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>24,00 * (5,75 - 1,20) + (1,40 + 2,37 + 1,40 + 2,37) * 0,25 * 8 + (0,20 * 4,50 * 2 * 4) - (2,37 * 1,40 * 8)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia na wysokości jak istniejąca. Np. nawierzchnia Remmers Epoxy BS 3000 kolor szary,  grunt  Remmers Epoxy BS 2000
	Obmiar: <edit>11,58 * 1,80 + 1,80 * 0,40 * 2 - 3,00 * 1,80</edit>
	Obmiar: <edit>18,00 * 1,20 + 4,31 * 1,80</edit>
	Obmiar: <edit>18,00 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>4,15 * 1,80 * 2 + 0,25 * 1,80</edit>
	Obmiar: <edit>(4,25 + 3,26 + 4,25) * 1,80</edit>
	Obmiar: <edit>1,36 * 1,27 * 2 + 0,30 * 1,27 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>24,00 * 1,20</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi starych tynków wewnętrznych - boks myjki. Np. nawierzchnia Remmers Epoxy BS 3000 kolor szary,  grunt  Remmers Epoxy BS 2000
	Obmiar: <edit>[(2,70 + 4,20) * 2,37 + (1,36 + 4,20) * 1,27] * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - boks myjki, wrota
	Obmiar: <edit>6,00 * 1,10 + 4,20 * 1,10</edit>
	Obmiar: <edit>ObwódKołaD(0,12) * 3,00 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła pełne - wrota myjki
	Obmiar: <edit>1,36 * 1,27 * 2</edit>


	Dział:POIDŁO
	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - beton pomiędzy poidłem a ścianą
	Obmiar: <edit>0,51 * 0,60 * 0,40 * 2</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w cegle -pod odprowadzenie wody z poidła
	Obmiar: <edit>40 * 2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 50 mm - 2 szt
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozwiercanie otworów o śr. powyżej 32 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m - wiertarka o napędzie elektrycznym - pod zawór
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 50 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Pozostały otwór w ścianie wypełnić pianą
	Obmiar: <edit>2,00 * 2</edit>

	Pozycja: Drzwiczki stalowe do zaworów - właz rewizyjny, stal nierdzewna, wymiar wewnętrzny 400x400mm, wymiar zewnętrzny 510x510mm. Ramka do obetonowania  - 2 szt
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Obetonowanie ramki drzwiczek, grubość ścianki 12 cm. Światło wewnętrzne w ramce 400x400mm. Głębokość dostosowana do wysokości zaworu
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:RUSZTOWANIA
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m
	Obmiar: <edit>(12,40 + 48,65) * 8,85 * 2</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 56, 57)




